
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soluciones en ingeniería conservera y soft-drinks 

 Proyectos llave en mano y market compliance 

 Laboratorio de calidad para latas y costuras 

 Laboratorio de materiales y análisis de perfiles 

 Venta de cerradoras y equipos QA/QC ópticos Larga vida – Precisión - Productividad 

 
ESPECIALISTAS EN 

CONSERVAS Y  
DOBLE CIERRE 

 
 



 

COMPLIANCE 
Adecuación de oferta exportable con 
herramientas de 3ra Generación. 
Capacitación in-house para alcanzar 
Quality Compliance del regulador local y 
de destino y laboratorio para inspección 
de latas y costuras. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUESTOS 
Rolas, chucks, lifters y rodamientos en 
materiales clásicos (inox / acero rápido) y 
en superaleaciones (Stoody Metals) con 
recubrimientos cerámicos Ti, Al, C. 
1 año de garantía y soporte post-venta. 

 

 

QA/QC 
Venta de equipos 100% ópticos para 
control de calidad en laboratorio (por 
muestreo) o por sensaje directo en línea 
de proceso con rechazo automático de 
insumos y productos defectuosos. 

 

 

INSTALACIÓN 
Instalación, calibración y puesta en 
marcha de líneas de envasado metálico, 
vidrio-twist off y PET. Buenas prácticas 
para generar ahorros anuales en 
repuestos para equipos críticos. 

 
 

 

LABORATORIO 
Servicio de análisis de fallas y peritaje 
forense de materiales ferrosos y no 
ferrosos (repuestos, cuerpos de lata, 

tapas). Laboratorio para inspección de 
doble cierre en latas para exportación. 
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ANGELUS P 
Rolas (rulinas, moletas, rodillos) y 
mandriles (chucks, cabezas de cierre) 
para cerradoras de latas fabricadas en 
acero inox, acero rápido, cerámica o 
Stoody Metal con recubrimiento de 
Titanio. 

 

UTILLAJE: ROLAS, CHUCKS y RODAMIENTOS CERÁMICOS 
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ANGELUS L, H 
Rolas y mandriles para cerradoras de 
latas Angelus 60L, 61H, 62H, 63H, 120L y 
121L; fabricadas en acero inox, acero 
rápido, cerámica o Stoody Metal con 
recubrimiento de Titanio y rodamientos 
cerámicos con lainas de calibración. 

 
 

 

CANCO 
Rolas y mandriles para cerradoras de 
latas Canco 01, 06, 08, 400, 600 y 
variantes; fabricadas en acero inox con 
recubrimiento de Titanio. Ensambles 
disponibles con pines (ejes), anillos y 
rodamientos de agujas (canastillas)  

 
 
 

 

SOMME-EZQUERRA 
Rolas y mandriles para cerradoras de 
latas Somme y Ezquerra en todos sus 
modelos, solas o armadas y ensambladas 
con pines y rodamientos clásicos o 
cerámicos. Fabricadas en acero inox con 
recubrimiento de Titanio 

 

 

OTRAS 
Rolas, mandriles y platos para cerradoras 
JBT, Zacmi, Ferrum, CFT, Sima, Comaco, 
Cevolani, Zilli & Bellini, Cantec y cualquier 
herramienta bajo planos en acero inox, 
HSS, cerámica o Stoody con 
recubrimiento de Titanio. 
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SEAMetal HD 

Control de calidad por inspección óptica de 
alta definición. Inspección automática del 
doble cierre con sistema de Control 
Estadístico de Proceso (SPC) basado en Six 
Sigma. Reciba en su móvil alertas remotas en 
tiempo real. 

 

REPRESENTACIONES: MAQUINARIA Y EQUIPO  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

CLEARANCE GAUGE 
¡Olvídese de las galgas de alambre! 

 
Un ajuste manual toma de 4 a 12 horas, con 
esta galga óptica configure y ajuste cada 
cabezal en solo 20 min. 
Además detecta rulinas, chucks y rodajes 
dañados. Cuenta con Base de Datos y 
Estándares para cerradoras. 

 

Q-VIS 
¡Controle defectos antes de que sucedan! 

 
Olvídese de latas y tapas defectuosas que 
arruinan su producción y sus ratios. 
Inspeccione el 100% de sus envases antes de 
alimentarlos a las cerradoras. 

 

 
360º SEAM INSPECTION 

¡Evite lotes o contenedores rechazados! 
 

Detecte y elimine productos terminados con 
defectos, fugas o mal etiquetado/codificado 
antes de subir a contenedor, inspeccionando 
el 100% de las costuras de las latas. 
También inspecciona vidrio twist-off. 

 

inROLL HR 
¡Evite mermas antes del montaje, justifique 
sus reclamos al proveedor de utillaje y latas! 

 
Verifique los perfiles de sus rulinas, labios de 
chucks y pestañas de sus latas. 
Sistema de escaneo láser con amplio banco 
de perfiles de 1ra op. y 2da op. 
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CERRADORAS DE 

TAPAS TWIST 
Para frascos y botellas de vidrio o PET. 
Velocidades de 10, 20, 50, 100, 200, 300 y 500 
envases por minuto. Con sistemas de 
inyección de vapor y al vacío. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LATAS: LLENADORAS 

Y CERRADORAS 
Llenadoras y cerradoras para envases 
cilíndricos, ovales y rectangulares de todas las 
medidas. Velocidades desde 05 hasta 1000 
latas/min. 

 

 

FÁBRICA DE LATAS 
Maquinaria para fabricación de latas de 2 y 3 
cuerpos, aerosoles y tapas de hojalata. 
Alimentadores de láminas, cizallas, strippers, 
prensas, bordonadoras, separadoras, 
neckers, flangers, air testers, curlingadoras, 
liners, aplicadores de sellante, secadoras, etc. 

 

 
BEBIDAS EN LATA 

¡Cuida la calidad de tu cerveza! 
Sistema automático compacto de llenado, 
doble cierre y etiquetado de latas. 
Velocidades desde 8 hasta 80 latas/minuto. 
Llenado volumétrico con expulsión de 
oxígeno y aplicación de nitrógeno. Válido 
para jugos, energizantes y soft-drinks. 

 

POLSER 
Sistema manual y automático de pulido y 

limpieza de perfiles. 
 
Pule en minutos los perfiles de rulinas (rolas) 
con adhesión de estaño. Solución para 
clientes con bajo presupuesto para 
implementar rulinas recubiertas con titanio. 
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PREPARACION DE 
MUESTRAS 

Recepcionamos muestras de cualquier ciudad 
o país para realizar ensayos de calidad sobre 
las costuras de las latas. Las muestras de latas 
deben ser representativas del lote que se 
quiere evaluar. 
 
Se procede al corte conforme a normas CMI, 
Sefel, FDA, EFSA, DIGESA o Sanipes con 
cuchillas gemelas de alta velocidad cuidando 
de no generar rebabas en los bordes del corte 
para una inspección adecuada. Al finalizar se 
entrega un informe técnico detallado e 
interpretado. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOBLE CIERRE 
Haciendo uso de equipos automáticos de alta 
precisión óptica evaluamos los 3 puntos de 
apertura seccional para analizar TODOS los 
parámetros: 
 
Gancho de cuerpo, gancho de tapa, altura de 
cierre, espesor de cierre, longitud de traslape, 
% de traslape, profundidad de cubeta, 
espesor de cuerpo, espesor de tapa, % de 
arrugas y % de compasidad entre otros 

 

 

 

ARRUGAS 
Uno de los principales indicadores de una 
falta de hermeticidad o de potenciales 
problemas son un alto % de arrugas. 
Con equipos especiales según formato de lata 
retiramos la costura sin dañarla ni deformarla 
para evitar falsas lecturas. 

 

ESCANEO PERFILES 
Para asegurar un óptimo doble cierre 
debemos cuidar los perfiles que usamos en 
nuestras herramientas. Por este motivo 
nuestro servicio de escaneo 3D permite 
obtener perfiles de rolas, mandriles, curlers y 
de tapas 

Asper Coating del Perú S.A.C. 
Av. Nicolás Arriola 265 Of. 401-404 
Ventas: (+51-1)739-0899 Anexo 101 
Whatsapp: +51 960607270 

ventas@aspercoat.com 

www.aspercoat.com 

SERVICIO: AUDITORIA DE DOBLE CIERRE Y QA/QC TERCERIZADO 



 

CIENCIA DE 
MATERIALES 

Contamos con un laboratorio de materiales 
equipados con la tecnología más moderna 
para evaluar distintos tipos de materiales 
como metales ferrosos, no ferrosos, cerámica, 
vidrio y polímeros. 
 
Es el único laboratorio de materiales en el 
país especializado en secciones delgadas 
(hojalata ETP, TFS, láminas de aluminio, etc.) 
y películas ultrafinas como las depositadas en 
nuestras herramientas de cierre, para esto 
contamos con el único interferómetro 
confocal láser del Perú, con una resolución de 
200 nanómetros. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBOCORROSIÓN 
Contamos con un laboratorio de tribología 
donde realizamos el QA/QC de nuestras 
herramientas Asper de modo que podamos 
garantizar su larga vida y confiabilidad. 
Evaluamos y simulamos condiciones de 
desgaste en seco, con lubricante y en medios 
corrosivos. 
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LABORATORIOS 

 
 

ELECTROQUÍMICA 
Contamos con un laboratorio de 
electroquímica dotado de modernos equipos 
de grado analítico para I+D avanzada.  
 
Esto nos permite realizar ensayos sobre 
recubrimientos orgánicos, metálicos y 
cerámicos mediante espectrometría de 
impedancia electroquímica, así como análisis 
potenciométricos para trazado de curvas de 
polaridad que tienen por objetivo evaluar las 
condiciones de operación en autoclaves para 
evitar problemas de corrosión o sulfatación. 

 

 


